ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ 
ЗА ДОСТАВКА НА МОНТАЖНИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА  НАДГРАЖДАНЕ  НА РЕВИЗИОННА ШАХТА (РШ 03) ЗА ДРЕНАЖНАТА СИСТЕМА НА ОБЕКТ ,,РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА ОТПАДЪЦИ-РАЗГРАД”

В проекта за изграждане и експлоатация на Регионално депо за отпадъци – Разград се предвижда изграждане на два броя ревизионни щахти в участъците за депониране. Предмет на настоящата поръчка е доставка на монтажни елементи за надграждането на ревизионната шахта в Клетка 2 на Регионалното депо – Разград, с цел осигуряване възможности за експлоатация на участъка за депониране. 
Шахта РШ 03 е с крайна височина 33,00 м, разположена в петата на опорната дига, отграничаваща Етап 1 на Регионалното депо от площите за разширение на депото във втори етап.

Описание на съществуващото положение
РШ 3 е в тялото на отпадъка и попада непосредствено пред опорната дига, обособяваща втора клетка за депониране от Регионалното депо. По време на строителството на депото е изградена долната част на шахтата като стоманобетонова, изолирана с фолио полиетилен висока плътност за вграждане в бетон. Шахтата е фундирана върху минералния екран на кота 316,05 м, дебелината на дъното е 0,65 м. Вътрешен диаметър на шахтата – 2300 мм. Дебелина на стените – 500 мм. Дъното е кръстосано армирано с 2хф10/15 см. Стените на изградения дънен елемент са армирани с надлъжна армировка 2хN12/12 cm и напречна армировка 2хN14/14 см. Бетонът е клас по якост В25. 
Крайната кота на рекултивационната повърхност в участъка на шахтата е 349.80 м.

Технически изисквания към решението за надграждане
Надграждането да бъде с телескопична конструкция, позволяваща поемане на деформациите от слягането на отпадъка (очаквани деформации от слягане 15 – 25%).
Следва да се осигури светъл диаметър на конструкцията минимум 2000 мм, вкл. до окончателната кота на надграждане на съоръжението с цел запазване възможностите за ревизия на дренажната система.
Температурен режим на работа на съоръжението – до +40 °C;
Изисквания към използваните материали за производство на надграждащите елементи – да притежават химическа и биологическа устойчивост към инфилтриралите от тялото на депонираните битови отпадъци води и депонийния газ – рН  от 4,5 – 9,0, в зависимост от фазата на разграждане на отпадъците в тялото на депото. 

При оразмеряването на конструкцията следва да се имат предвид следните данни:
· мощност на отпадъка – по цялата височина на шахтата, като най-горните 0,4 m от шахтата са над рекултивационната повърхност, а под тях е изпълнен горен запечатващ пласт с дебелина 2,50 м, включващ изравнителен и газ-дренажен пласт от речна баластра с дебелина 0,5 м, минерален запечатващ пласт с крайна дебелина 0,5 м, рекултивационен пласт от земни почви 1,0 м;
· плътност на отпадъка 1,5 т/м3;
· мощност на рекултивационния пласт – 2,5 м при плътност на материалите 2,0 т/м3;
· натоварване от подвижен товар в съответствие с нормативните изисквания.

На всеки етап на надграждане да се предвиди затваряне на шахтата (капак) и система за вентилиране, със защита срещу навлизане на гризачи, насекоми и др. в ревизионната шахта, респективно в дренажната система на депото. 

Необходима ефективна височина на надграждане на РШ 3 на този етап – 9.5 метра. 
Препоръчително е изпълнение на надграждането на РШ 3 с елементи от  полиетилен висока плътност.
Срок за експлоатация на депото за отпадъци – 11 години и 30-годишен период на мониторинг на дренажната система след закриване (рекултивация) на депото за отпадъци. 
Изисквания към офертата:  
· [bookmark: _GoBack]Да се представи схема за надграждане на шахтата до крайната височина от 33,00 м на база съществуващи статически изчисления, достъпни за запознаване на заинтересованите лица на място при поискване в община Разград;
· Да се представят чертежи за елементите за надграждане на шахтата на този етап;
· Да се представят детайли за връзка с изградения дънен елемент;
· Да се представят изисквания по отношение на изпълнението на вграждащи зони около шахтата, както и технология за изпълнението им;
· Да се представят доказателства за съответствие коравината на пръстена, съгласно наличните статически изчисления.
· Описание на дейностите, които следва да се извършват от възложителя и изисквания към механизацията.

Изисквания към доставката

· Да се доставят елементи Шахтов елемент 1 и телескопичен елемент 1, Шахтов елемент 3 и Телескопичен елемент 3, заедно с необходимите пръстен от полиетилен висока плътност за обгръщане на бетоновия дънен елемент, фланци за закрепване към бетоновата основа, свързващи елементи, укрепващи елементи, подложки и др. съгласно наличните статически изчисления;
· Изисквания по отношение транспортиране, съхранение и монтаж на елементите за надграждане;
· Сертификати за производствен контрол и протоколи от контрол на заварките;
· Офертата да включва всички разходи по оразмеряване, производство и доставка на надграждащите елементи франко Регионално депо за неопасни отпадъци – Регион Разград, стопански двор. Разтоварването на елементите ще бъде осигурено от страна на Възложителя. 

